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Componentes utilizados 
Te vas a la sección de routers, y ingresas a la pestaña que tiene este 


m 3 


dibujo — y colocamos el router “WRT300N” + f 


Colocamos 4 laptops = y se vera de la siguiente forma: 
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Configuración de laptops 
Ingresas a la configuración de la laptop4, la apagamos la laptop con el 


= 
botón Æ hasta que se vea apagado g 


Ouitamos la parte Ethernet de la laptop MA] y la colocas donde dice 
“MODULES”. 


Se vera de la siguiente forma: 


Después te vas a “MODULES”, y buscas uno que diga “WPC300N” 
MODULES 
VWPC300N 
ese se lo colocamos a la laptop. 


Que quedaría de la siguiente manera: 


| 


Este proceso lo repetimos con las 4 laptops que colocamos. 


Y se conectaran en automático cuando cierres la ventana. 
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Laptop-PT 
Laptop4 


Laptop? 


Laptop-PT 
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Configuración de router 


Haces click en el router “WRT300N” y te va a ingresar a la ventana de 


. L & “ ” GUI ` 
configuraciones, te vas a donde dice “GUI” ===, te vas a donde dice 


“WIRELESS” y le cambias el nombre donde dice “Network Name 
(SSID)” queda de la siguiente forma. 


Network Mode: Mixed 


Network Name (SSID): AriXD1 


Radio Band: Auto 
Wide Channel: Auto 
Standard Channel: 1 -2.412GHz 


SSID Broadcast: (8) Enabled O Disabled 


P i DE Administratio i 
Luego nos vamos a “Administration y cambiamos la 


Router Password: [eesse 


Re-enter to confirm: |eeeee 


contraseña 


Luego nos vamos hacia abajo y restauramos las configuracion apretando 


Restore Configurations 


Al cerrar la pestaña nos daremos cuenta que las laptops se 
desconectaron, quedara de la siguiente manera. 


este boton y cerramos pestaña. 
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Conexión de las laptops al router 


Ingresamos a la configuración de la laptop4 nos dirigimos a “DESKTOP” 


A 


=e, Y nos Vamos a “PC WIRELESS” BENS 


Nos aparecerá una imagen así: 


Link Information 


No association with access point 240 


Oa e e 


i Link Quality 
Comma Na 


Notebook Adapter Wireless Network Monitor v1.0 model xo. WPC300N 


Nos dirigimos a “CONNECT” | Conect | 


Aparecerá una tabla con las redes del router, buscamos el nombre que le 
colocamos a nuestra red y damos “CONNECT”. 


Link Information Connect AO D 


Below is a list of available wireless networks. To search for more wireless networks, click 
the Refresh button. To view more information about a network, select the wireless network 
name. To connect to that network, click the Connect button below. 


Wireless Mode ““esrocsre 
Network Type MoeiB:S% 
Radio Band As 
Security Distre 

MAC Address 00027037 2608 


Cerramos las pestaña y se conectara de nuevo la laptop al router. 


Seguimos el mismo proceso con el resto de las laptops hasta que se 
conecten las 4 laptops al router. 


Quedaría de esta manera: 
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Direcciones DHCP de las laptops 


Ingresamos a la configuración de la laptop4 para ver su IP y vemos que 
tiene una nueva IP, las cuales son las siguientes: 


IP Laptop4 
Gateway/DNS IPv4 
(8) DHCP 
O Static 
Default Gateway 192.168.0.1 


DNS Server 


IP Laptop5 
Gateway/DNS IPv4 
(8) DHCP 
O Static 
Default Gateway 192 


DNS Server 


IP Laptop6 
Gateway/DNS IPv4 
(8) DHCP 
O Static 
Default Gateway 192.1 


DNS Server 


IP Laptop” 
Gateway/DNS IPv4 
(8) DHCP 
O Static 
Default Gateway 19 


DNS Server 


Comprobación de comunicación 


Comunicación de la laptop4 a laptop5 
GQ Successful Laptopé Laptop5 ICMP E 0.000 N 
o Successful Laptop5 Laptop4 ICMP E 0.000 N 


Comunicación de la laptop4 a laptop6 
Q Successful Laptop4 Laptopë ICMP E 0.000 N 


a Successful Laptop Laptop4 ICMP E 0.000 N 


Comunicación de la laptop4 a laptop7 
&2 Successful Laptop4 Laptop7 ICMP EI 0.000 N 


&2 Successful Laptop? Laptop4 ICMP E 0.000 N 


Comunicación de la laptop5 a laptop6 
Q Successful Laptop5 Laptop6 ICMP a 0.000 N 


v Successful Laptop Laptop5 ICMP al 0.000 N 


Comunicación de la laptop5 a laptop7 
v Successful Laptop5 Laptop7 ICMP Mm 0.000 N 


Ə Successful Laptop7 Laptop5 ICMP m 0.000 N 


Comunicación de la laptop6 a laptop7 
&2 Successful Laptop Laptop7 ICMP Bi 0.000 N 
&2 Successful Laptop7 Laptop6 ICMP E 0.000 N 


